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Una delegacién de Cabo
Verde -archipiélago de diez
islas y ocho islotes situado
en la costa occidental afri-
cana- visité las instalacio-
nes de CASSA con motivo
del proyecto de desalacién
de agua de mar que lleva a
cabo alli la compaiiia saba-
dellense.

La delegacion la encabe-
zaba Amadeu Cruz, presi-
dente de la Camara Munici-
pal y alcalde de Porto Novo,
municipio situado en la isla
de Santo Antao.

En Porto Novo, la compa-
fifa sabadellense desarrolla
la construccion de un siste-
ma de desalacién de agua
con una capacidad de pro-
duccién de 1.000 metros

cubicos diarios, para abaste-
cer a este municipio.

Durante la visita, Amadeu
Cruz pudo conocer, ‘in situ’, el
servicio de agua y depuracion
de CASSA en Sabadell, y espe-
cialmente el proyecto de abas-
tecimiento de agua reutilizada
que la compafiia lleva a cabo
en nuestra ciudad conjunta-
mente con el
ayuntamiento.

La represen-
tacion de Ca-
bo Verde visi-
t6 también la
sede social de
CASSA, desde
cuyo centro de
control se ges-
tiona y controla informatica-
mente, mediante tele control
y telemando, casi 50 redes de
aguas en toda Catalunya, asi

— a8

La capacidad de
produccion del del
proyecto es de

1.000 m3 diarios

como la gestién informatica
y modelizacion de las redes
mediante sistemas de gestién
geogréfica.

El proyecto de la isla de San-
to Antao, también lo desarrolla
CASSA en la isla de la Sal, del
mismo archipiélago, y se ins-
cribe en la politica de expan-
sién que el grupo sabadellen-

se desarrolla

en Cabo Verde.
sistema
de gestion del
ciclo  integral
agua pro-
yectado en
Cabo Verde es
uno de los mas
completos y
avanzados», sefiala CASSA.

«Comprende la potabiliza-
cién y el suministro del agua
de mar desalinizada, mediante

La delegacion de Cabo Verde
visito las instalaciones de CASSA

Con motivo del proyecto de desalacién de agua en el archipiélago
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el procedimiento de Gsmo--
sis inversa, la depuracion
de las aguas residuales y
su posterior reutilizacion
para riego y la produccion y
distribucion de energia. Los
sedimentos de fango este-
rilizados procedentes de la
depuracioén son destinados
al abono agricola».

Bajo consumo

La captacion del agua se
realiza a través de un pozo
situado en terreno rocoso,
para obtener asi agua mas
limpia. Una vez extraida la
sal, se remineraliza y desin-
fecta para su uso.

El sistema de CASSA tie-
ne, ademas, un consumo
energético muy bajo, ha-
ciendo uso de la energia
edlicam





